
MX 2B y MX 1

Multímetros analógicos

Solidos y robustos los multímetros MX1 y MX2B
resisten las condiciones de uso más extremas 

•
•
•
•
•
•

•Bip de continuidad
•Protección en todos los calibres
•Alarmas de seguridad en Ω. 
•Carcasa muy robusta
•El MX2B se entrega con pinza amperimétrica de 200 A corriente alterna
•Disponibles en versión maleta
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Estanqueidad IP 65
Longitud de escala 80 mm

Seguridad IEC 61010-1, Cat.III, 600 V – Grado de polucion 2
Temperatura de funcionamiento -10 a 50°C

Alimentacion Pila 1,5 V (AA, R6)
Dimensiones / Peso 40 x 98 x 150 mm / 420 g

CARACTERISTICAS GENERALES

Para informacion y pedidos

ESPAÑA
CHAUVIN ARNOUX Ibérica, S.A.
C/ Roger de Flor 293 - 1ª Planta - 08025 Barcelona
Tel. : 93-459.08.11   -    Fax : 93-459.14.43

e-mail: comercial@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es  

MX 2B y MX 1 : Multímetros robustos para su uso en campo

Bip de continuidad
Este bip de continudad permite la rápida
verificación de la continuidad de las conexiones
durante la medida de resistencia.

Protección en todos los calibres
La aplicación de una tensión de 400 Veff en
medida de resistencia no provoca ningún daño. Esta
función está protegida, sin fusible, por un fiable
y ultra-rápido dispositivo electrónico.
Las entradas soportan impulsos transitorios
hasta 6 kV.
Las escalas de corriente están protegidas por
fusibles de alto poder de corte (HPC) de 
600 V.

Alarmas de seguridad
En posición óhmetro, el usuario es alertado
a través de una señal acústica si se está aplicando
en la entrada, una tensión alterna de red.
Además un indicador luminosos señala si un
fusible está cortado.

Medidas de corriente alterna
Entregado con una pinza amperimétrica, el
MX 2B mide las corrientes alternas hasta
200 A, con total seguridad. El uso de la pinza
AM 13N evita la apertura del circuito
principal.

Una robustez innigualable
Estanco a las salpicaduras, esta carcasa de 
diseño profesional dispone de un exterior 
elastómero para amortiguar las caídas y los
golpes. Sin rugosidades ni relieves, su textura lisa 
facilita su limpieza y mantenimiento.

Una seguridad a toda prueba
Los MX 2B y MX 1 son verdaderos equipos de 
doble aislamiento hasta 1500 V. por otra parte el
enclavamiento SECUR’X impide el desconexionado
accidental de los cables de medida, así como la
apertura de la carcasa para cambiar las pilas
o los fusibles, mientras los cables de medida estén
conectados.

• Tensiones DC
Calibres 0,5 V - 1,5 V - 5 V - 15 V - 50 V - 150 mV - 0,5 V - 1,5 V - 5 V - 15 V - 50 V -

150 V - 500 V - 1,5 kV 150 V - 500 V - 1,5 kV
Proteccion 320 Veff (cal. ≤ 5 V - 500 Veff (15 V ) - 320 Veff (cal. ≤ 5 V) - 500 Veff (15 V ) - 

1000 Veff (50 V) - 1500 Veff (150 V à 1,5 kV) 1000 Veff (50 V) - 1500 Veff (150 V à 1,5 kV)
Clase de precision 2 2

Impedancia de entrada 20 kΩ /V 20 kΩ /V
• Tensiones AC

Calibres 5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV 5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV
Proteccion 320 Veff (cal. ≤ 15 V) - 500 Veff (50 V) - 320 Veff (cal. ≤ 15 V) - 500 Veff (50 V) -

1000 Veff (150 V) - 1500 Veff (500 V et 1,5 kV) 1000 Veff (150 V) - 1500 Veff (500 V et 1,5 kV)
Ancho de Banda 16 Hz a 1 kHz (500 Hz / 1500 V) 16 Hz a 1 kHz (500 Hz / 1500 V)

Clase de precision 2,5 2,5
Impedancia de entrada       2 kΩ/V 6,32 kΩ/V

• Corrientes DC
Calibres 50 µA - 10 A 50 - 500 µA - 5 - 150 - 500 mA 1,5 - 10 A

Clase de precision 2 2
Caida de tension < 0,5 V 1,2 V max

Proteccion Fusibles 1,6 A y 10 A - 10 kA / 600 Veff Fusibles 1,6 A y 10 A - 10 kA / 600 Veff
• Corrientes AC

Calibres con la pinza AM 13N 500 µA - 5 - 150 - 500 mA - 1,5 - 10 A
10 A    20 A    100 A    200 A

Clase de precision 3         3         3         3 2,5
Caida de tensióon - 1,2 V max

Proteccion Fusible 1,6 A - 10 kA / 600 Veff Fusibles 1,6 A et 10 A - 10 kA / 600 Veff
• Resistencias

Calibres x 1        x 10        x 100 x 1        x 10        x 100
Alcance 200 Ω 2 kΩ 20 kΩ 200 Ω 2 kΩ 20 kΩ

Clase de precision 2,5 2,5
Proteccion Electronica 400 Veff (5s) + alarma sonora Electronica 400 Veff (5s) + alarma sonora

• Continuidad
Umbral de deteccion R < 150 Ω R < 150 Ω

• Otras medidas
Test diodo  SI   SI

dB  SI   SI

C̈ARACTERISTICAS TECNICAS      MX 2B           MX 1


