
IC-073 SECURITEST PRO                                                  AD INSTRUMENTS 

La herramienta más versátil y “todo en uno” para instalar y certificar sistemas 

CCTV. 

 

El instalador de Circuitos Cerrados de TV (CCTV) a menudo se ve obligado a 

utilizar varias herramientas de test. El IC-073 Securitest Pro combina todas 

esas herramientas en un único equipo, que además de resultar extremadamente 

fácil de utilizar permite conectar todos los terminales al propio equipo ahorran-

do tiempo y molestias. 

 

El IC-073 Securitest Pro combina hasta siete instrumentos en uno: probador de 

vídeo CCTV, control de movimiento de cámara PTZ (Pan/Tilt/Zoom o Reco-

rrido/Inclinación/Zoom), multímetro digital, tester de cable UTP, generador de 

cartas patrón, analizador de protocolo PTZ y programador de cámaras. 

 

Compatible con más de una veintena de protocolos de control de cámara PTZ, 

el IC-073 Securitest Pro decodifica e identifica el protocolo y permite efectuar 

pruebas de las cámaras en campo.  

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Pantalla Pantalla LCD a color 2,5” 

Funciones 

Tester vídeo CCTV, Control de cámara PTZ, Multímetro digital, 
Tester UTP, Generador de cartas patrón, Analizador protocolo PTZ 

y Programador de cámaras 

Tester vídeo CCTV  

Conexiones: Video In / Video Out 

Prueba de nivel y sincronismo:   PAL: Nivel de 200 a 1200 mV / 
Sincronismo de 200 a 320 mV 

Prueba de nivel y sincronismo:   NTSC: Nivel de 30 a 150 IRE / 
Sincronismo de 30 a 42 IRE 

Control de cámara PTZ 
Velocidad de comunicación:  De 2400 a 38400 bps 

Transferencia de datos:  RS-422 o RS-485 

Multímetro digital 

Tensión AC/DC: De 0 a 400 V (auto-seleccionable), Resolución 
0,1 mV (selección manual) 

Corriente AC/DC:  4 mA, 400 mA, 10 A (selección manual) 

Resistencia:  40 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ (selección 
manual) 

Prueba de continuidad:  Tono seleccionable 

Nivel de categoría IEC: CAT I 

Generador de cartas patrón 
Cartas patrón:  Rojo, Azul, Verde, Barras de color 

Salida de vídeo:  PAL o NTSC. Nivel de salida 1 Vpp, 140 IRE 

Analizador de protocolo PTZ en tiempo real y 

Programador de cámaras 

Protocolos soportados:  Pelco C, Pelco P (Spectra), Panasonic 
(WV-CS850), Samsung Techwin (SPD-2500), 

Samsung Electric (SCC-643), Honeywell Korea (ScanDome II, 
HSDN-251 N), Hitron (Fastrak II), 

Kalatel ASCII (KTD-312), Sungjin (SJ100, SJ1000), Wonwoo Su-
permacy (DS series, WSJ series), 

Wonwoo (Protocolo DXR, igual que el Protocolo D-MAX), American 
Dynamics (AD RS-422), 

Oriental Electronic (ORX-1000), Dongwong (DV-SP360D - D-max, 
DV-255RXC - D-max), Dynacolor (DYC), 

Toshiba (SJ-1000), Hitachi (SJ-100), Kalatel DIGI, VCLTP 

Accesorios incluidos 

Batería de litio, Adaptador AC/Carcador, Cargador para automóvil, 
Cable de vídeo BNC de 1,2 m,  puntas de prueba para modo multí-

metro, terminador de cable UTP, correa, maleta de transporte 

Alimentación 

Fuente:  Adaptador AC o baterías (1 x 3,7 V LiPo, 2000 mAh) 

Baterías:  Duración 5,5 h., tiempo de carga 3,5 h. 

Tensión y consumo:  12 V DC ±10%, 1 A 

Características mecánicas 
Dimensiones:  93 mm (A) x 169 mm (Al) x 41 mm (Pr) 

Peso:  371 gr. (0,82 lbs) con batería 


